
MONO B R O S S E
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• Monobrosse à courroie, idéale pour les travaux de spray et l’entretien des sols protégés
• Poignée ergonomique
• Moteur excentré assurant stabilité, maniabilité et un grand confort d’utilisation
• Crémaillière étanche
• Embase traitée anti-corrosion par cataphorèse et protégée des chocs grâce à une bande caoutchouc
•  Roues grand diamètre facilitant le déplacement.

Type d’entrainement Courroie

Largeur de travail / disque Ø mm 432

Vitesse de rotation tr/min 400

Voltage V/Hz 230-240/
50-60

Puissance W 1350

Dimensions Lxhxl (mm) 560 x 1200 x 450

Poids Kg 35

Caractérisques techniques
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SIEGE SOCI AL

Tél. : 04 42 10 88 00
Fax  : 04 42 10 88 01

PARIS 
ILE DE FRANCE

Tél. : 01 64 13 64 80
Fax  : 01 64 13 62 30

OUEST BRETAGNE

Tél. : 02 40 68 82 92
Fax  : 02 40 68 89 84

RHONE-ALPES

Tél. : 04 78 79 58 58
Fax  : 04 78 79 58 59

EST-ALSACE

Tél. : 03 88 49 31 39
Fax  : 03 88 49 31 43

PROVENCE ALPES COTE 
D’AZUR

Tél. : 04 42 10 88 10
Fax :  04 42 10 88 11

MIDI PYRENEES

Tél. : 05 61 00 53 55
Fax :  05 61 39 22 46

ANTILLES

Tél. : 0596 63 23 04
Fax :  0596 71 34 53
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Haute Vitesse

Roues grand diamètreMoteur excentré assurant une 
stabilité optimale

Système d’entrainement par 
courroie 18 stries

Embase anti-corrosion traitée 
par cataphorèse


