
FICHE TECHNIQUE 

DESIGNATION : PLAQUE DE GLUE POUR DESINSECTISEUR GLUE PAD

REFERENCE : DGLUPAD 6

CONDITIONNEMENT : COLIS DE 6 PLAQUES

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE LA PLANCHE ADHESIVE :

Débrancher l’appareil.

Retirer la pellicule de protection, faites glisser la planche adhésive dans les guides prévus à cet effet.

Note : La partie adhésive de la planche doit faire face à la lampe.

Assurez-vous que la pellicule de protection est toujours retirée avant de changer une nouvelle planche.

La planche doit être inspectée régulièrement et remplacée lorsqu’elle est soit complètement infestée (insectes 
poussières…), soit tous les 2 mois car la colle sèche au contact de l’air.

+Pour le nettoyage, débrancher votre désinsectiseur et en utilisant un tissu humide, nettoyer l’enveloppe extérieure de 
l’appareil. ATTENTION, NE PAS PLONGER L’APPAREIL DANS L’EAU.

+Comme tous desinsectiseur, les lampes UV doivent être remplacées annuellement.

Les informations contenues dans cette notice sont l’expression la plus exacte et la plus précise possible de

nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu’à titre indicatif. Ces informations ne

sauraient impliquer une garantie de notre part.



Hauteur 26cm 

Largeur 25.50cm


