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MODE D’EMPLOI
Agiter avant emploi.
Lorsqu’il y a formation de mousse introduire directement le 
produit dans le milieu.
Verser directement le produit dans le réservoir de récupération 
pour une action  préventive (10 à 20 ml pour un bac de 10 L).

CARACTERISTIQUES
Densité: 0,99-1,01 
pH : 8,5-9,5  
Aspect : liquide laiteux 
Sécurité selon FDS : Ce mélange ne présente pas de danger 
pour la santé.  
Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement. 
Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible 
dans les conditions normales d’utilisation.

CONDITIONNEMENT
773479 : Carton de 2 bidons de 5L
 
  

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Eviter les projections oculaires.
Stocker à l’abri du gel 
Usage réservé aux professionnels  

 
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Additif antimousse . 
Permet de réduire rapidement la mousse 
constituée par  l’utilisation de détergents 
moussants.
 
S’utilise également comme additif préventif dès qu’il y a un 
risque de formation de mousse (résidus de détergents dans 
les moquettes).
Il se disperse facilement et s’emploie à faible concentration. 
S‘utilise en autolaveuse, monobosse, injecteur-extracteur…

Avantages  
produit
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Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr


